
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TW 7 B  
Fechadura Electrónica com  

g e s t ã o p o r s m a r t p h o n e  
Guia de  Insta lação  

Manual do Utilizador 

ATENÇÃO: 
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NO Name Qty  NO. Name Qty 

1 Painel Frontal 1 10 Parafusos: 10*5mm 

(para porta de alumínio) 

4 

2 Painel Traseiro 1 11 Parafuso: 25*4mm 

(para porta de madeira) 

4 

3 Caixa Mecânica 1 12 Parafuso: M5*30mm 1 

4 Cartões 3 13 Parafuso: M5*40mm  1 

5 Chave Mecânica 2 14 Parafuso: M5*50mm  1 

6 Placas de borracha para 

impermeabilização 

2 15 Parafuso: M5*60mm 1 

7 Parafusos: M5*35mm 2 16 Parafuso: M5*65mm 1 

8 Escantilhão 1+1 17 Manual de instruções 1 

9 Parafusos: M5*10mm 1 18 Cilindro 1 

Modelo TW7B Tipos de Porta Portas de alumínio e madeira 

Dimensões  

Conteúdo da Embalagem  
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Material 
Liga de Alumínio Voltagem de trabalho 5000mAh bateria de litio 

Peso 3.5KG Espessura de portas 38-60mm  

Tipos de 

Abertura 

Bluetooth 

Impressão Digital 

Password 

Cartão 

Chave Mecânica 

Gateway (opcional) 

Capacidade de Dados 

Impressão Digital：200 

Password：150 

Cartão：200 

Cor Cobre Temperatura de Trabalho -10℃-55℃ 

Voltage mem 

standby 
≤4.8V   

Botão de 

RESET 

Retire a proteção interior do painel frontal, 

pressione o botão de RESET durante 5s, 

depois digite “000#”, e a inicialização está 

completa.  

 

Especif icações Técnicas  

Reset  

2 1 3 4 5 

Instalação da Fechadura  

Inver ter o Trinco 
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1  Instalar a caixa mecânica e o cilindro  2  Instalar o invólucro do parafuso deslizante  

  

3  Instalar Painel Frontal  4  Conectar os fios e instalar painel traseiro  

  

5  Instalar a bateria 6  Instalação Completa 

  

O local do invólucro do 

parafuso é ajustável de 55 

mm a 100 mm de separação 

da quadra. 

Depende se vai usar a 

localização da furação no 

escantilhão ou da furação da 

fechadura anterior. 

 
. 
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