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▪ Modelo: PBAL1

▪ Tamanho: 87x87x26,20 mm

▪ Voltagem de trabalho: 12/24 V DC 

▪ Contactos de saída: NO/NC/COM

▪ Temperatura de funcionamento: -10ºC – +55ºC

▪ LED Indicador de estado
▪ Vermelho: Standby

▪ Verde: em funcionamento

Botão de pressão NO+NC, LED Vermelho/Verde
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FICHA TÉCNICA

PBAL1

Dimensões

1



Cilindro Electrónico

Triplo W

w w w . t r i p l o w . p t

PBAL1
)

Aplicação
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Aplicação em caixa de aparelhagem

Aplicação à superfície

Montagem com caixa elétrica de 60 mm
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Diagrama de ligações
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INT – LED autónomo, controlado pelo PBAL1 quando pressionado

EXT – LED controlado pelo sinal de estado de porta da fechadura 
eletrónica.

NOTA – O Botão PBAL1 tem controlo externo LED, para o funcionamento do botão para abrir a fechadura eletrónica é 
independente do controlo do LED do botão ou seja os contactos RLED/GLED/V+/V- são apenas nos casos que seja pretendido o 
LED ligar ou seja controlado pelo sinal de porta (Verde quando pressionado ou vermelho em standby)
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