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Lea atentamente el manual antes de la instalación y consérvelo para usarlo en el futuro.



TW-GATE

NO INCLUIDO
(opcional)

Gateway para Wi-Fi

148
mm

MODELO

MATERIAL

COLOR

DIMENSIONES (mm)

PESO (KG)

PROTECCION

MODOS DE DESBLOQUEO

CONECTIVIDAD

VOLTAJE

CAPACIDAD DE DATOS

TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC)

HUMEDAD DE TRABAJO (%)

TIEMPO DE APERTURA

CONEXIÓN EXTRA

GATEWAY

TW-H3-BT

Aleación de Zinc

Negro / Plata

148 x 43,5 x 22 mm

0,330 kilogramos

IP66

Bluetooth, Aplicación TTLock, Código, Tarjeta

Bluetooth 4.0 e arriba, Wiegand

EM 125 KHz / Mifare 13,56 MHz

12 ~ 18V DC

>300 de Código (>150 personalizados 

+ 150 datos pela app)  |  >300 Tarjetas 

-40º ~ + 60º

0% ~ 98%

5 s por defecto, ajustable 0 ~ 99 s

Alarma, botón de salida

No incluido, necesario para la conexión Wi-Fi

43.5mm

Dimensi ones

Ficha Técnica

Aleación
de Zinc

Bluetooth
4.0

*solamente con
gateway

1

22mm



E squema Eléctric o

timbre

botón de salida

Cerradura 
Magnética o
Bloqueo 
Fail-Safe

Bloqueo 
Fail-Secure

Fuente de Alimentación DC
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Reiniciar
Para reiniciar el producto, realice un 
shunt con el control encendido, 
asegurándose de que las puntas 
estén insertadas en ambos orificios 
al mismo tiempo.



Opera ci ón d el  Teclado -  Modo S tandalone

1. Cambio de Código Maestro

FUNCIONAMIENTO DEL TECLADOFUNCIÓN

SIN DISPOSITIVO MÓVIL (sin Administrador Principal)
* 12 # 123456 # (Nuevo Código Maestro) # (Repetir 
nuevo Código Maestro) #
Longitud del Código Maestro: 6 - 9 dígitos

CON DISPOSITIVO MÓVIL  (con Administrador Principal)
Cambiar el Código Maestro a través de la aplicación TTLock

2. Agregar Código

3. Eliminar Código

4. Cambiar Código

5. Agregar Tarjeta

6. Eliminar Tarjeta

7. Desbloquear

* 80 # (Código Maestro) # (Código) # (Repetir Código) #
Longitud del Código: 6 - 9 dígitos

* 71 # (Código Maestro) #
Este paso eliminará todos los demás códigos existentes con la 
excepción del Código Maestro.
Nota: La información de los usuarios solo se actualizará después de la 
primera apertura después de que se hayan borrado los códigos.

* 10 # (Código Antiguo) # (Código Nuevo) # (Repetir 
Código Nuevo) #
Longitud del Código: 6 - 9 dígitos

* 69 # (Código Maestro) #
Este paso eliminará todas las tarjetas grabadas.
Nota: La información de los usuarios solo se actualizará después de la 
primera apertura después de que se hayan borrado los códigos.

Leer Tarjeta válida en el lector
Ingresar un Código válido en el teclado numérico
Desbloquear a través de la aplicación TTLock

8. NO - Normally Open
    Apertura Temporal

9. Seguridad del Código

Ingresar #123 cuando la puerta esté abierta para 
desbloquear el terminal de control y mantener la puerta 
abierta / abierta temporalmente (modo NO). El controlador 
resumirá su funcionamiento normal cuando un usuario 
válido desbloquee con cualquiera de los métodos de 
apertura (código, tarjeta o aplicación TTLock).

Para mayor seguridad, el teclado permite "ocultar" el código 
correcto entre otros números, hasta un máximo de 16 
dígitos.

* 80 # (Código Maestro) # (Leer Tarjeta en el lector)

- El controlo funciona o como un dispositivo standalone controlado por teclado o por conexión Bluetoo-
th. Si el dispositivo está configurado para funcionar standalone, el Bluetooth está desactivado y si está 
configurado para funcionar por Bluetooth (APP), no puede usar las funciones del teclado. Haga un reset 
de fábrica y elija el modo de funcionamiento que desee;

- El código maestro de fábrica es “123456”;

- El código maestro no se puede eliminar a menos que se haga un reset de fábrica.
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Programa ci ón d e la  Apl ica ci ón TTLock 4

Para emparejar y  c onfigurar su producto,  ut i l ic e 
el  C ódigo QR o el  l ink para a cc ed er al  manual  d e 

TTLock.

https:// tr iplow. pt/ TTLOC K


