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Wall mounting
Wandmontage

Montage - Mounting

ou
or

oder

Insertion dans pot d’encastrement (diam. 60)
ou boîte de dérivation

junction box
Einbau in Unterputz -Dose (Durchm. 60 mm)
oder -Abzweigdose 

Protection PTC contre les surtensions et les courts-circuits
Short-circuit and overload proof
Gegen Überspannung und Kurzschluss geschützt 
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TRIPLO W TW-12015

www.triplow.pt

Fonte de Alimentação à prova de água

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INSTALAÇÃO

OU

Dimensões

Peso (Kg)

Voltagem (V)

Corrente (A)

Potência (W)

Temperatura de Funcionamento (ºC)

Classificação IP

48 x 49,50 x 26 mm

0,12 Kg

Entrada: 100-240V AC
Saída: 12V DC

1,5 A

18W

0ºC ~ +45ºC

IP 67

Com caixa de embutir (60mm diâmetro) ou caixa de junção 

Isolamento: classe II
Protecção CTP contra sobretensões e curto-circuitos

Montagem na parede
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Fonte de Energia

Saída

Fase (castanho)

GND
 (preto)

PWR
 (vermelho)

Neutro (azul)


