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Desaparafuse e remova o trinco da barra
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3. 4.

Instalação

PUSH TO EXIT 
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Especificações: 
    Barra Anti-pânico

    Alumínio anodizado 

    LED indicador Verde e Vermelho
12V DC 415mA
24V DC 250mA
Força estática até 680kg. 
Sobre pressão até 227Kg.
Modo Fail-safe

Barra Anti-Pânico desenhada especialmente para portas de emergência ou portas de grande 
escala.

Quando a barra for pressionada, um micro interruptor é accionado e abre a porta para a 
saída, fornecendo um conveniente meio de fuga. 
A sua capacidade de resistência sobre força de pressão, tem um papel essencial para 
superar problemas como, portas empenadas, manter a temperatura do ar e problemas 
relacionados com mudanças climatéricas em geral.

Remova também o lado oposto

Cabo 
Eléctrico

Separe o corpo da barra e fixe-o à 

porta. Depois é só montar a parte 

da barra. 

Ligue à corrente através do cabo 

eléctrico. 

Coloque o Jumper entre os pinos 

horizontalmente. 

Coloque o Jumper como na imagem, para 

que quando pressionada a barra, o LED 

passe de vermelho para verde.

Coloque o Jumper como na imagem, para 

que quando pressionada a barra, o LED 

passe de verde para vermelho.
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