
Gestão por App de Smartphone:
App com design simples para uso intuitivo compatível com 

Android ou iOS que permite a gestão de credenciais de acesso 

localmente ou à distância. 

Pode gerar códigos de vários tipos – permanentes, 

temporários, one time ou cíclicos – assim como gravar cartões 

de proximidade permanente ou temporizados ou atribuir e-

keys – acessos via smartphone.

Disponibiliza os registos de entradas assim como o nível de 

bateria da fechadura e permite a gestão centralizada de todas 

as fechaduras.
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Fechadura electrónica com gestão por app de smartphone
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Fechadura electrónica programável através de app de smartphone.

App de gestão compatível com Android ou iOS.
Comunicação via BLE ou WIFI

Abertura por app, código, cartão ou chave mecânica.
Permite abertura remota através do smartphone.

Teclado touch retroiluminado.
Fácil instalação e funcionamento.

Sinalização sonora e por LED.

Fechadura com caixa de formato Europeu.

Acabamento de alta qualidade em liga de alumínio e aço inox.

Cartão Mifare Fácil Instalação Função antipânico
Chave mecânica de 
emergência (2 uni.)

4 baterias AAA

1

Código 
personalizado

****
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Demonstração

Dimensões

1

2

3
4

5 6

7

Interior Exterior

1 – Pomo de segurança interior

2 – Manipulo de abertura/fecho interior

3 – Compartimento de baterias

4 – Teclado touch retroiluminado

5 – Leitor de cartões de proximidade

6 - Manipulo de abertura/fecho exterior

7 – Ranhura para chave mecânica
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Caixa formato europeu
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Interior ExteriorFechaduraDescrição

Rodando o manipulo para cima 

pelo lado interior ou exterior 

mesmo sem introduzir o código, 

apresentando o cartão de acesso 

ou abrindo via app, a fechadura 

lança a tranca de segurança.

Rodando o pomo interior a 

fechadura lança a tranca de 

segurança à semelhança de rodar o 

manipulo para cima. 

Rodando o manipulo para baixo 

pelo lado interior a fechadura 

recolhe o trinco simples e a tranca 

de segurança, caso esteja activa. 

Pelo lado exterior é necessário 

introduzir o código, apresentar o 

cartão de acesso ou abrir via app 

para abrir a fechadura, caso 

contrário não desempenha 

qualquer acção.

Funcionalidades – caixa formato europeu 



Componentes - Instalação
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AB

C
F

J

G

H
I

A. Escudo em metal interior

B. Escudo em metal exterior

C. Fechadura formato europeu

D. Fichas de conexão

E. Cilindro perfil europeu

F. Parafusos de fixação (escudos)

G. Pernos de fixação roscados

H. Eixos quadrados

I. Molas para puxadores

J. Parafusos de fixação (fechadura)

D

E

Instalação

Fixar os pernos roscados nos 

encaixes do escudo em metal 

exterior. 

1. Pernos roscados
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3. Eixo quadrado

2. Molas para puxadores

Colocar as molas nos orifícios dos 

eixos quadrados no interior dos 

puxadores interior e exterior.

(poderá ser necessário cortar a mola 

dependendo da espessura da porta)

Colocar o eixo quadrado (fino) no 

encaixe do pomo de segurança no 

espelho interior, (o eixo quadrado 

possui um rebordo saliente sendo 

que a extremidade mais cura deve 

encaixar na fechadura e a outra no 

espelho da fechadura)

4. Posição do encaixe da quadra (seta)

A posição do encaixe do eixo quadrado 

que faz a ligação com o puxador 

exterior deve ser de acordo com a 

imagem à esquerda, a seta a apontar 

para cima.
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5. Instalação fechadura na porta

2. Inserir a fechadura e 

aparafusar os parafusos 

de fixação

1. Realizar os cortes na porta

6. Cilindro perfil europeu

1. Aplicar o cilindro
2. Fixar com o parafuso pelo 

frontal da fechadura.
3. Fixar o espelho 

frontal
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7. Fichas de conexão

8. Fixação espelhos

Ligar as fichas de alimentação 

(pequena) espelho interior e de sinal 

(grande) espelho exterior. 

Espelho exterior Espelho interior Apertar os parafusos de fixação 
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10. Instalação completa e finalizada

No espelho interior, colocar as 

baterias (4 pilhas AAA) e fechar com 

a tampa preto

9. Compartimento das pilhas
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Garantia

Todos os produtos comercializados pela Triplo W, Lda. possuem garantia  de dois anos contra defeitos de fabrico.
Todos os equipamentos vendidos são, em caso de avaria, verificados nas nossas instalações e no caso de não 
serem reparáveis, são substituídos por outros novos, ao abrigo da garantia respetiva.

Para mais informações consulte as nossas condições de venda em:
http://www.triplow.pt/loja/termos-e-condicoes
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